
 
 

 چاپ ورنی

POLYACRYL, AC-1100 
 

    

  (031) 36278480 فاکس :خط(       12( )031) 36252000 تلفن :اصفهان ، بوستان سعدی ،جنب بانک کشاورزی، ساختمان ریف     دفتر مرکزی :    

 ( 031) 53323210  فاکس :(  031) 53323206 – 8 تلفن :شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران    –جاده اصفهان  56کیلومتر  کارخانه :     
Head Office: Reef building, boustane saadi boulevard, Isfahan, Iran            Tell: (+9831)  36252000 (12 Line)              Fax: (+9831)  36612980 

                           Plant: 10 St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road.               Tell: (+9831)  53323206 - 8                Fax: (+9831)  53323210 

www.polymeriran.com                                    info@polymeriran.com 

 محصول:شرح 

ك و استرهاي اكریليك اسيد و كوپليمري از اسيد اكریلي AC-1100رزین 
هاي و آغــازگرهاي خـاص با امکان حلاليت در حلال كریليك اسيدمتا

 است.  100سلوسلو  زایلن و  آرومــاتيك سنگين چون

 

 اطلاعات فنی:

 استاندارد گیریواحد اندازه مقدار مشخصه

  ------ مایع حالت ظاهري

  ------ بنا به درخواست رنگ ظاهري

ویسکوزیته 
(D6/25°C) 

 ISO 2431 ثانيه 60 -70

زمان خشك 
 ASTM دقيقه 20حداكثر  شدن سطحی

D1640 

زمان خشك 
 ASTM دقيقه 50حداكثر  شدن كامل

D1640 

 

 کاربرد:موارد 

این رزین بعنوان ورنی چاپ روي شيشه، چينی و سراميك مورد استفاده قرار 

گيرد و امکان سوختن پس از رفتن به داخل كوره بدون گذاشتن اثر كربن می

این محصول قابل ارائه در رنگ  نماید.بر روي سطوح را براي كاربر فراهم می

 هاي مختلف یا بدون رنگ می باشد

 

 

 

 :حلالیت

 محلول :سلوسلو
  آروماتيك: محلول

 بوتيل استات: محلول
 محلول: متيل اتيل كتون

 ها: آزمایش شود الکل

 

 :خواص ویژه

 سطح فيلم یکنواخت  -

 زمان خشك شدن مناسب -
 براقيت بالا -

 

 :پذیریامتزاج

 رزین اكریليك چاپ-

 روغن چاپ -

 

 شرایط نگهداری:

تابش مستقيم نور ، به دور از در بستــه بندي اوليــــــه محصول یـــنا

درجــه سـانتيگــراد نگهـداري  30 كمتر ازدر دمــاي حرارت و  ،خورشيد

  شــــود.

 پایداری:

  .تحـــویلزمان  ماه پس از 9تحت شـرایط فـوق حداكثر  
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