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شرح محصول:

با  ک اسیدپلی استر غیر اشباع بر مبنای ایزوفتالییک رزین   up-112 رزین

 ویسکوزیته بالا و فعالیت بسیار بالا می باشد.

اطلاعات فنی:

استاندارد واحد اندازه گیریمقدارمشخصه

-------استایرن مونومرنوع حلال

-------مایع ویسکوزحالت ظاهری

-------زردرنگ ظاهری

60±درصد جامد ISO 3251رصدد2

 ویسکوزیته
 SMCجهت 

BMCو 

ISO 2555 سانتی پواز 900 -1200

cmg ISO 1675/012/13±/5% دانسیته

استاندارد داخلیثانیه120-190*ژل تایم

استاندارد داخلیثانیه250–300زمان پیک

استاندارد داخلیسانتیگراد250-285دمای پیک

20mg KOH/gISO 2114حداکثر عدد اسیدی

( و در دمایTrigonex-C) TBPB درصد 5/1تا  1مقدار  نحوه پخت: *

C° 100

موارد کاربرد:

طراحی شده است. SMC و BMCجهت مصرف در سیستم  up-112رزین 

. ارددوبی خویسکوزشده و رنگ پذیری این رزین به خوبی توسط اکسید منیزیم 

 ( امتزاج پذیری دارد.LSبا مواد کاهش دهنده جمع شدگی )

خصوصیات رزین پخت شده:

استانداردواحدمقدارمشخصه فیزیکی

ISO 527گا پاسکالم85-75قدرت کششی 

ISO 527گیگا پاسکال76 -مدول کششی

افزایش طول در 
نقطه شکست

ISO 527 در صد4-6

HDT95±2رجه سانتیگراددISO 75

ASTM D 2583بار کل35حداقل سختی

شرایط نگهداری:

ور از تابش ددرجه سانتی گراد و  25در ظروف بسته بندی اولیه در دمای زیر 

 مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

پایداري: در شرایط فوق حداکثر چهار ماه از زمان تحویل.
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