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 شرح  محصول:

و نئوپنتیل گلایکول و فتالیک اسید ارتویک رزین بر مبنای   up-330رزین

با ویسکوزیته متوسط واکنش پذیری  صلاح شده توسط مونومرهای اکریلیکا

 .می باشد uvجوی و نور  و با مقاومت ویژه در برابر شرایطبالا 

 ویژگی ها:

 مقاومت شیمیایی بالا 

 مقاومت در برابر تغییر رنگ بر اثر ریخته شدن مواد غذایی 

 مقاوت در برابر حلال ها 

 مقاومت در برابر نور خورشید 

 پودرخوری بسیار بالا 

 رنگ پایین رزین 

 اطلاعات فنی:

 استاندارد واحد اندازه گیری مقدار مشخصه

 نوع حلال
و استایرن 

  مونومراکریلیک 
-------  

  ------- مایع ویسکوز حالت ظاهری

  ------- بی رنگ رنگ ظاهری

 ISO 3251 درصد 60 ± 2 درصد جامد

 ISO 2555 سانتی پواز 300- 800 ویسکوزیته

 3g/cm ISO 1675 13/1 ± 5/0%  دانسیته

 استاندارد داخلی دقیقه 10 -20 *ژل تایم

 mg KOH/g ISO 2114 25حداکثر  عدد اسیدی

نیم درصد + آغارگر  :درصد فلز 6کبالت بیرنگ به همراه  UP – 330رزین  نحوه پخت: *

MEKP یک درصد : 

 موارد کاربرد:

باتوجه به ماهیت شیمیایی و مقاومت های شیمیایی و نوری  up-330رزین 

بسیار بالا مناسب جهت تولید سنگ های مصنوعی خاص                

(solid surface) .می باشد 

 خصوصیات رزین پخت شده:

 استاندارد واحد مقدار مشخصه فیزیکی

 ISO 527 مگا پاسکال 75-55 قدرت کششی 

 ISO 527 گیگا پاسکال 4 مدول کششی
افزایش طول در 

 نقطه شکست

 ISO 527 در صد  6-7

HDT 3 ± 60 درجه سانتیگراد ISO 75 
حداقل   سختی

40 

 ASTM D 2583 بار کل

 

 شرایط نگهداری:

درجه سانتی گراد و دور از  25 تا  5بین در ظروف بسته بندی اولیه در دمای 

 تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

 شرایط فوق حداکثر جهار ماه از زمان تحویل.پایداری:در 

 

http://www.polymeriran.com/
mailto:info@polymeriran.com
mailto:info@polymeriran.com

