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 محصول:شرح 

ومری اصلاح شده توسط مواد الاستیک رزین وینیل استر  VE-600 رزین 

یش فزااست که برای افزایش قدرت چسبندگی ، افزایش مقاومت سایشی و ا

 ست.طراحی شده امقاومت در برابر تنش های مکانیکی و بهبود چقرمگی 

 اطلاعات فنی:

 استاندارد واحد اندازه گیری مقدار مشخصه

 نوع حلال
استایرن 

 مونومر
------ ------ 

 ------ ------ مایع ویسکوز حالت ظاهری

 ------ ------ گاردنر 6 رنگ ظاهری

 ISO 3251 رصدد 2±60 درصد جامد

 ISO 2555 انتی پوازس 500-300 ویسکوزیته

 3g/cm ISO 1675 13/1 ± 0%/5 دانسیته

 استاندارد داخلی دقیقه  10 – 20 *ژل تایم

 استاندارد داخلی دقیقه 15 – 25 زمان پیک

 استاندارد داخلی درجه سانتیگراد 140 - 160 دمای پیک

 mg KOH/g ISO 2114 10 - 20 عدد اسیدی

گرم  2 وگرم دی متیل آنیلین  2/0 به همراه    VE – 600 گرم رزین 100نحوه پخت:*

 درجه سانتیگراد. 25در دمای MEKPگرم   2% فلز و  1کبالت 

 

 موارد کاربرد:

جهت مصرف به صورت پرایمر برای بهبود چسبندگی لایه  VE-600 رزین

 ردگی بالا در آنها مد نظر است،های بعدی به سطوح فلزی که مقاومت خو

باشد. مانند پوشش لوله های انتقال مواد خورنده و مخازن فلزی  می مناسب

روش توسط انواع روش های مصرف مانند:  این رزین .شیمیایی نگهدارنده مواد

 دستی، پاشش و روش پیچشی ویژه قابل مصرف می باشد. 

 :خصوصیات

  آلومینیوم و بتن –چسبندگی عالی به انواع فولاد 

 چقرمگی عالی 

 مقاومت خوب در برابر تنش های دینامیکی و خستگی 

 مقاومت شیمیایی در برابر ترک خوردگی 

  ومقاومت در برابر ترک های خوردگی های حاصل از گرم شدن 

 سرد شدن متوالی

 

 خصوصیات رزین پخت شده:

 استاندارد واحد مقدار مشخصه فیزیکی

 ISO 527 مگا پاسکال 80-70 قدرت کششی

 ISO 527 گیگا پاسکال 4-3 مدول کششی

افزایش طول در نقطه 

 شکست
 ISO 527 در صد 8 -10

HDT 90- 80 
درجه 

 سانتیگراد
ISO 75 

 ASTM D 2583 بار کل 28 -30 سختی
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 شرایط نگهداری:

ور از تابش ددرجه سانتی گراد و  25در ظروف بسته بندی اولیه در دمای زیر 

 مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

 هار ماه از زمان تحویل.چپایداری:در شرایط فوق حداکثر 
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